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Filamento PLA Champanhe 1,75mm
SKU: PLA-GERAL-CHAMPAGNE · Filamento PLA, Filamento 3D

Filamento de PLA para impressão 3D. Indicado para produzir peças com
facilidade de impressão e estabilidade dimensional.

Especificações técnicas

Material PLA

Diâmetro 1,75 mm

Temperatura de transição vítrea 54 °C

Densidade 1,23 g/cm³

Parâmetros de impressão

Velocidade máxima indicada 800 mm/s

Aceleração indicada 30.000 mm/s²

Características

• Cor champanhe, opaca e de alto brilho.

• Biodegradável e de origem natural.

• Baixa contração durante o aquecimento e o resfriamento.

• Impressão sem emissão de odores fortes.

• Compatível com impressoras abertas ou fechadas, com ou sem mesa aquecida.

Aplicações

• Impressão 3D de peças.

Opções disponíveis

Carretel (Peso líquido) 1,0 kg, 500 g, 250 g, 75 g (não acompanha carretel)

Conteúdo da embalagem

• Filamento embalado em saco a vácuo.

• Sílica gel dissecante.
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• Caixa identificada com material, espessura, temperaturas de trabalho e cor.

Cuidados e armazenamento

• Armazenar em local livre de umidade e protegido da radiação solar direta.

Informações compiladas a partir da descrição do produto em 08/10/2026. Podem mudar sem aviso; em caso de dúvida, fale com a
3DFila.
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